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       Szczecin, dnia 6 sierpnia 2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) zwanej dalej ustawą, na podstawie:

1) Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) - art. 44 ust. 3,
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477), 
3) uchwały nr 904/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
I. ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Zachodniopomorskie
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki – Biuro ds. rozwoju
 potencjału turystycznego regionu
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:

przeprowadzenie inwentaryzacji i renowacji oznakowania zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba na odcinkach Kamień Pomorski –  Dziwnów – Międzyzdroje, Wolin – Międzyzdroje - Świnoujście, polegającej na wykonaniu oceny stanu oznakowania, odnowieniu i odświeżeniu oznakowania oraz w przypadku stwierdzenia przerwania ciągłości przebiegu szlaku, uzupełnieniu oznakowania w sposób pozwalający na połączenie przerwanych odcinków szlaku. 
III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. przeprowadzenie inwentaryzacji i renowacji oznakowania zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba na odcinkach Kamień Pomorski –  Dziwnów – Międzyzdroje, Wolin – Międzyzdroje - Świnoujście, polegającej na wykonaniu oceny stanu oznakowania, odnowieniu i odświeżeniu oznakowania oraz w przypadku stwierdzenia przerwania ciągłości przebiegu szlaku, uzupełnieniu oznakowania w sposób pozwalający na połączenie przerwanych odcinków szlaku. 
2. Łączna długość szlaku do renowacji wynosi łącznie ok. 115 km.  Szczegółowy przebieg znajduje się na stronie.
https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=11!53.9319!14.6664 
3. Na wykonane w 2013 r. oznakowanie tego odcinka szlaku składa się 541 znaków, w tym  249 znaków malowanych, 290 znaków w formie metalowych tabliczek z laminowanymi naklejkami, montowanych na infrastrukturze oraz 1 słupka (ze względu na brak infrastruktury), dwa kierunkowskazy:
	Typ oznakowania
	wykonane oznakowanie 
w 2013 r. 
Ilość

	Znaki malowane typu A1
	212 szt.

	Znaki malowane typu A2
	37 szt.

	Tabliczki typu B1
	163 szt. 

	Tabliczki typu B2
	127 szt.

	Kierunkowskazy typu D
	2 szt.

	razem
	541 szt.


4. Parametry elementów oznakowania Szlaku:

	Symbol graficzny
	wymiar
	ilość
	Opis oznakowania

	Oznakowanie malowane typu A
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	kwadrat o wymiarach 
15 x 15 cm 
	212 szt.
	Tło niebieskie, 

muszla żółta, 

biała obwódka o szerokości 1 cm 
wchodzi w wymiar oznakowania
grot o szerokości 5 cm w kolorze białym
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	kwadrat 
o wymiarach 15x15 cm 
+ grot 5 cm
	37 szt. 
	

	Miejsce zastosowania: drzewa oraz słupy energetyczne i telekomunikacyjne  (jeśli są takie zezwolenia). Pojedynczo na murze kościelnym i innej infrastrukturze wykazanej w tabelach, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. 

Sposób wykonania: Znaki należy wykonywać metodą pędzlową lub sprayową, farbami akrylowymi wodorozcieńczalnymi w odpowiednich kolorach bez stosowania barwników. Pod żadnym pozorem nie mogą być stosowane farby odblaskowe. Szablony komputerowo wycinane z folii.  Znak powinien być umieszczony na wysokości wzroku (ok. 1,80 metra). W przypadku słupów energetycznych i telekomunikacyjnych dopuszcza się umieszczanie oznakowania na podstawach. Znak musi być w tym przypadku w pełni namalowany, bez załamań. Gdy słup ma szerokość 14-14,5 cm, dopuszcza się umieszczenie oznakowania bez obwódki.  Zastosowana farba przeznaczona do malowania oznakowania nie powinna powodować żadnego ubytku czy uszkodzeń na elementach, które poddawane są oznakowaniu

	Oznakowanie tabliczki typu B
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	kwadrat 

o wymiarach 
15 x 15 cm
	163 szt.
	Tło niebieskie 

muszla żółta 

biała obwódka o szerokości 1 cm 
wchodzi w wymiar oznakowania
grot o szerokości 5 cm w kolorze białym

w bocznej  części znaku napis 
„Pomorska Droga Świętego Jakuba” 

na odwrocie nadruk lub naklejka z logo Projektu, logo UE, programu Południowy Bałtyk i logo Województwa Zachodniopomorskiego
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	kwadrat o wymiarach 
15 x 15 cm
+ grot 5 cm
	127 szt.
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długość min. 8 cm wys. min. 1 cm
	290 szt.
	

	Miejsce zastosowania: słupy energetyczne, lampy, znaki drogowe, słupki SIM (systemu identyfikacji miejskiej, tam gdzie wydano takie zgody)  

Sposób wykonania: tabliczki mają być wykonane z blachy ocynkowanej o minimalnej grubości 1,25 mm. Tył malowany proszkowo, na kolor szary. Lico tabliczki z nadrukiem oznakowania powinno być wykonane z folii odpornej na promieniowanie UV, temperaturę, odbarwienia, warunki atmosferyczne oraz występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną). Pod żadnym pozorem nie można stosować folii o odblaskowym licu. Krawędzie oznakowania mają być podwójnie zagięte. Lico tabliczki musi być równe i gładkie - bez odkształceń, w tym pofałdowań, wgięć, wgnieceń lub nierówności itp. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tabliczki. Folie użyte do wykonania lica tabliczki powinny wykazywać pełne związanie z tarczą tabliczki przez cały okres wymaganej trwałości. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach i powierzchni tabliczki. Sposób połączenia folii z powierzchnią tabliczki powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tabliczki bez jej zniszczenia. Okres trwałości tabliczek powinien wynosić minimum 5 lat.
Tabliczka wyposażona ma być w uchwyty montażowe oraz ma mieć otwory w zagięciach do montażu za pomocą stalowej taśmy. Każda tabliczka ma dodatkowo na odwrocie zawierać namalowane na stałe lub naklejone w formie przezroczystej naklejki logo Projektu, Unii Europejskiej, Programu Południowy Bałtyk i logo Województwa Zachodniopomorskiego.

Sposób montażu: montowane za pomocą nierdzewnej taśmy stalowej o szerokości nie mniejszej niż 10 mm i grubości nie mniejszej niż 0,5 mm poprzez zaciśnięcie taśmy na obwodzie w sposób pozwalający na stabilne i trwałe umieszczenie oznakowania, w niektórych przypadkach we wskazanych przez zarządcę miejscach konieczne jest dodatkowo pod obejmą umieszczenie opaski gumowej.

Z założenia wszystkie tabliczki powinny być montowane za pomocą nierdzewnej taśmy stalowej. Odstępstwa dopuszcza się przy umieszczaniu tabliczek na znakach drogowych. W przypadku zastosowania uchwytów mają mieć one w całości  cynkowane ogniowo. Do uchwytów dostosowane są odpowiednie elementy złączne tj. śruby, nakrętki, podkładki i tulejki dystansowe również  ze stali nierdzewnej. Zamontowane tabliczki powinny być zabezpieczone przed odkręceniem znaku jak i jego obróceniem. Taśmy zaciskowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej o szerokości nie mniejszej niż 10 mm i grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, obojętnej chemicznie. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zamiennie oznakowanie z tworzywa akrylowego np. pleksi. W tym przypadku tabliczka powinna być wykonana z materiału niepalnego o grubości minimum 2 mm. Krawędzie tabliczki muszą być równe i nieostre. W przypadku tym wykonany nadruk powinien być odporny na promieniowanie  UV, warunki atmosferyczne oraz odbarwianie. Pod żadnym pozorem nie można stosować folii o odblaskowym licu. W przypadku gdy do nadruku wykorzystywana jest folia powinna ona wykazywać pełne związanie z tarczą tabliczki przez cały okres wymaganej trwałości. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach i powierzchni tabliczki. Umieszczony nadruk powinien być dodatkowo zalaminowany celem utrwalenia oznakowania i zabezpieczenia przed jego zniszczeniem. Oznakowanie może być wtopione w przeźroczystą dwuczęściową, zgrzewaną pleksę. 
Tabliczka taka może być montowana za pomocą klejów zewnętrznego stosowania odpowiednich do powierzchni przyklejenia. Tabliczka powinna przylegać w całości do montowanego miejsca. Wszelkie montaże tego typu powinny być konsultowane z Inwestorem. Montaż tabliczki powinien odbywać się w sposób trwały. Okres trwałości tabliczek powinien wynosić minimum 5 lat.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych oraz co najmniej tej samej trwałości – pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

	Oznakowanie tabliczki kierunkowskaz typu D
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	dł. 450 mm
wys. 150 mm
grot 110 mm
	25 szt.
	Tło białe, niebieskie napisy
„ Pomorska Droga Św. Jakuba”
odległość do najbliższej miejscowości etapowej
odległość do dużej miejscowości na PDŚJ
odległość do Santiago de Compostela
w grocie na niebieskim tle żółta muszla,
na odwrocie nadruk lub naklejka z logo Projektu, logo UE, programu Południowy Bałtyk i logo Województwa Zachodniopomorskiego

	Miejsce zastosowania: słupy drewniane, metalowe, betonowe, lampy, drewniane słupki 

Sposób wykonania:  blacha nierdzewna o grubości min. 1,25 mm. Krawędzie tabliczki muszą być równe i nieostre. Nadruk na folii odpornej na promieniowanie UV, temperaturę, odbarwienia, warunki atmosferyczne oraz występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną). Pod żadnym pozorem nie można stosować folii o odblaskowym licu. Lico tabliczki musi być równe i gładkie - bez odkształceń, w tym pofałdowań, wgięć, wgnieceń lub nierówności itp. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tabliczki. Folie użyte do wykonania lica tabliczki powinny wykazywać pełne związanie z tarczą tabliczki przez cały okres wymaganej trwałości. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach i powierzchni tabliczki. Sposób połączenia folii z powierzchnią tabliczki powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tabliczki bez jej zniszczenia. Okres trwałości tabliczki powinien wynosić minimum 5 lat. Całość powinna być dodatkowo zalaminowana. Wskazane jest aby tabliczki posiadały otwory montażowe ułatwiające montaż kierunkowskazu na drewnianym słupku lub na słupach z zastosowaniem obejmy. Każda tabliczka ma dodatkowo na odwrocie zawierać namalowane na stałe lub naklejone przezroczystą naklejką logo Projektu, Unii Europejskiej, Programu Południowy Bałtyk i logo Województwa Zachodniopomorskiego.
Sposób montażu: obejmy lub nierdzewnej taśmy stalowej o szerokości nie mniejszej niż 10 mm i grubości nie mniejszej niż 0,5 mm poprzez zaciśnięcie taśmy na obwodzie w sposób pozwalający na stabilne i trwałe umieszczenie oznakowania, obojętnej chemicznie. Zamontowane tabliczki powinny być zabezpieczone przed odkręceniem znaku jak i jego obróceniem.

	BRAK INFRASTRUKTURY

	W niektórych miejscach ze względu na konieczność oznakowania w miejscu, gdzie nie było żadnej infrastruktury, niezbędne było umieszczenie drewnianego słupka na którym zamontowano oznakowanie w formie tabliczki/kierunkowskazu. Montaż oznakowania tabliczkowego może być wykonany poprzez przykręcenie tabliczki/kierunkowskazu na obejmie lub za pomocą nierdzewnej taśmy stalowej o szerokości nie mniejszej niż 19 mm i grubości nie mniejszej niż 1,2 mm poprzez zaciśnięcie taśmy na obwodzie w sposób pozwalający na stabilne i trwałe umieszczenie oznakowania. Słupek powinien mieć wysokość minimum 2,35 metra w pasach dróg publicznych zaś poza nimi minimum 1,80 metra. Grubość słupka powinna wynosić min. 6 cm. 

Słupek drewniany musi być zaimpregnowany dla zabezpieczenia przed wilgocią oraz musi być zabezpieczony chemicznie przed próbami podpalenia.  Minimalna głębokość wkopania słupka – 0,7 metra. Otwór w którym umieszczono drewniany słupek, należy zabezpieczyć, tak aby utrudnić jego wywrócenie/wyjęcie itp.

	KOLORY
	[image: image8.png]





5. W przypadku przerwania ciągłości szlaku i konieczności jego uzupełnienia niezbędne jest dokonanie stosownych uzgodnień (oznakowanie szlaku w roku 2013 poprzedzone było uzgodnieniami, w formie porozumienia, z właścicielami lub zarządcami dróg, gruntów i infrastruktury lub drzew wykorzystywanych do umieszczenia oznakowania) oraz tam gdzie będzie to konieczne, kasacji zbędnych punktów oznakowania.

6. Podczas prac renowacyjnych Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z przyjętymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przy wykonywaniu prac Wykonawca będzie stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania, posiadające stosowane aprobaty, certyfikaty i atesty.

8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych niż wymienione w zestawieniu materiały, jednak spełniać one muszą porównywalne lub lepsze parametry techniczne oraz muszą posiadać co najmniej ten sam okres trwałości. Zmiany te muszą uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

9. Wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na zastosowane materiały i technologie.

10. Przed realizacją zadania Wykonawca zapozna się ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi warunków oznakowania udzielonymi przez poszczególnych zarządców dróg i infrastruktury i zawartych w udzielonych przez nich pozwoleniach. 

11. Zleceniodawca udostępni Wykonawcy:

a. warstwy wektorowe przebiegu szlaku z tabelą atrybutów oraz materiałem fotograficznym,
b. warstwy wektorowe oznakowania szlaku z tabelą atrybutów zawierającą: ID miejsca oznakowania, miejsce lokalizacji oznakowania, wskazanie infrastruktury na której zostało w 2013 r. wykonane oznakowanie, współrzędne GPS, informacje o właścicielu/zarządcy infrastruktury oraz materiał fotograficzny,
c. opisową dokumentację techniczną,
d. dokumentację dotyczącą uzgodnień na przebieg i oznakowanie Szlaku.
12.  W uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca dopuszcza dokonanie korekty przebiegu Szlaku, jeżeli będzie miało to pozytywny wpływ na jego wartość i bezpieczeństwo turystów. W takiej sytuacji dokonujący korekty zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych uzgodnień z właściwymi instytucjami (zarządcami gruntów, dróg, czy infrastruktury) w zakresie przebiegu i oznakowania Szlaku, potwierdzonych w formie pisemnej. 

13. Wszelkie korekty przebiegu i oznakowania Szlaku zaproponowane przez Wykonawcę wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego, któremu Wykonawca dostarczy dodatkowe materiały: warstwy wektorowe przebiegu i oznakowania zmienionej części Szlaku wraz z tabelami atrybutów oraz materiał fotograficzny.
14. W kalkulacji kosztów należy uwzględnić: 

a. inwentaryzację stanu oznakowania,

b. renowację całego oznakowania malowanego, 

c. umycie wszystkich tabliczek,
d. sprawdzenie, czy tabliczki wskazują właściwy kierunek (czy nie zostały przekręcone) i w razie potrzeby poprawienie ich we właściwy sposób, 

e. wykonanie naklejek do uzupełnienia na metalowych tabliczkach (w przypadku braku naklejki) lub jej przebarwienia,
f. uzupełnienie oznakowania w miejscach, w których brakuje oznakowania - należy oszacować ewentualne ubytki w oznakowaniu powstałe w okresie od realizacji projektu, 

g. taśmy stalowe i podkładki do montażu brakujących tabliczek, 

h. koszty związane z ewentualną korektą przebiegu szlaku wskazanych w p. 12 i 13,
i. Wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
15. Po wykonaniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wykonania zadania wraz z dokumentacją fotograficzną.
IV. SPOSÓB I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Odbiór wykonania przedmiotu zamówienia 
Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu do siedziby Zleceniodawcy:

· raportu z wykonania zadania wraz z dokumentacją fotograficzną,

· kserokopii uzgodnień z właściwymi instytucjami (zarządcami gruntów, dróg, czy infrastruktury) w zakresie przebiegu i oznakowania Szlaku, potwierdzonych w formie pisemnej – w przypadku wprowadzania korekty przebiegu szlaku. 
oraz przez podpisania przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń Potwierdzenia wykonania zadania.
2. Warunki zapłaty:

Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub innego dokumentu finansowego na jego rachunek bankowy tam wskazany, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

V. TERMIN KOŃCOWEGO ROZLICZENIA UMOWY:

Termin wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT lub innego dokumentu finansowego ustala się na 30 listopada 2019 r. 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia:

Zleceniobiorca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było oznakowaniu szlaku turystycznego, z podaniem:

· opisu przedmiotu zamówienia usługi,
· daty wykonania zlecenia,

· wartości zlecenia wyrażonej w PLN brutto,

· nazwy i telefonu kontaktowego do zamawiającego tj. odbiorców zlecenia,

oraz załączeniem dla każdego z wymienionych usług potwierdzonego za zgodność z oryginałem protokołu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie i terminowo.

Przedłożone doświadczenie ma dotyczyć osób, które będą realizować zlecenie.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przedłożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(Zał. nr 1). Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty na innym druku, niż załączony
do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:

· sporządzona w języku polskim,

· opatrzona pieczątką firmową lub zawierać pełną nazwę oferenta,

· opatrzona datą sporządzenia, 

· podpisana czytelnie przez Zleceniobiorcę. 

3. Do oferty należy dołączyć :

· oświadczenie Zleceniobiorcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2),
· wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert usług, które potwierdzają posiadanie wiedzy i doświadczenia (Zał. nr 3).
VIII.  OCENA OFERT :

1. w celu dokonania wyboru Zleceniobiorcy, który zapewni odpowiednią jakość i korzystną cenę przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb Zleceniodawcy, w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Zleceniobiorcę Zleceniodawca dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny ofertowej brutto:

	Kryterium
	Waga (%)

	Cena ofertowa brutto
	100 %


2. Sposób oceny ofert:

Oceny ofert dokona komisja złożona z merytorycznych pracowników Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki. Istnieje możliwość zwiększenia liczebności komisji o osoby posiadające dużą wiedzę w znakowaniu szlaków turystycznych. 

Zastosowany zostanie następujący wzór:
· Cena ofertowa brutto:
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3. Za najkorzystniejszą, zapewniającą odpowiednią jakość i korzystną cenę przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb Zleceniodawcy, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą punktację przyznaną przez wszystkich członków komisji.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (skan oferty) za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres e-mail: pmanturewicz@wzp.pl.  
2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2019  roku.

3. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

X. UWAGI:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 
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